CN-11K-60
16m

S
CNH-30-60
160 m

Laboratorium
+20°C 1735 W

605
Laboratorium
+20°C 1753 W

CNH-30-60
s 160 m

I §
CNH-20-60
160 m

607
Laboratorium
+20°C 1429 W

60L
Laboratorium
+20°C 1443 W

CNH-20-60
160 m

I I
CNH-20-60 CNH-20-60
160 m 160 m

608
Laboratorium

Laboratorium
+20°C 1481 W

+20°C 1426 W

Korytarz
+20°C 1183 W

603
Laboratorium
+20°C 2909 W

CNH-20-60 CNH-20-60
160 m 160 m

§ EEE———
CN-11K-60
140 m

Biuro
+20°C 1033 W

602
Biuro
+20°C 1110 W

CN-11K-60
140 m
§ —

K]
CN-22K-60
080 m

610
Biuro

+20°C 791 W

CN-11K-60
| n

| kazienka
I:2A°C 380 W

N R

Magazyn
+20°C 567 W

CN-11K-60
100 m
— §

® s
CN-33K-60
060 m
610A
Biuro

+20°C 1419 W

Klatka schodowa 1

+16,0°C N/G

CN-22K-60
140 m

CN-11K-60
140 m

CN-11K-60
140 m

CN-21K-60
140 m

T
CN-33K-60
160 m

Biuro
+20°C 1322 W

Biuro
+20°C 1037 W

613
Biuro
+20°C 1108 W

612
Biuro
+20°C 1413 W

Magazyn
+16,3°C; N/G
Winda 1
+15,5°C; N/G
662
Korytarz
+20°C 3519 W
634
Magazyn
+17,8°C; N/G
633
wC
+20°C 546 W
CN-11K-60
060 m
8 gy

Biuro
+20°C 1331 W

CN-22K-60
140 m

Biuro
+20°C 1035 W

CN-11K-60
140 m

. P27
S UWAGA :

+20°C 1106 W Wszystkie piony, podejscia grzejnikowe
oraz poziome zasilanie grzejnikbw prowadzic

bez izolac i cieple .

CN-11K-60
140 m

Wszystkie przejscia przes stropy wykonac
w klasie EI oddzielenia.

Biuro
+20°C 1130 W

CN-11K-60
140 m

®
|
ST bd & E— Emsm—— § E— E—
Pom. socjal. CNH-20-60 CNH-20-60 CNH-20-60 CNH-20-60
+20,0°C; N/G 160 m 160 m 160 m 160 m
618 GD) (619A)
M Laboratorium Laboratorium
654 agazyn 20°C 4333 W 0
e 13.9°C N/G + +20°C 1263 W
+15,6°C; N/G
630
VaZienka
+2L°C 316 W
CN-11K-60
060'n 627
m—( Laboratorium
+20°C 2897 W
629
631 Pokdj gos&.
Magazyn +20°C 1320 W
Pom. tech. +16,4°C; N/G
+16.3°G N/G CN-11K-60 CN{ [1][1]'('5“ CNH-20-60 CNH-20-60
100 m N 160 160
- Smm—— — § S me—— —
PoO7 P08

g ®
CN=22K+60
0.60 m

620
wC
+20°C 753 W

CNH-20-60
160 m

(€52
Klatka schodowa 2
+16,0°C N/G

663
Korytarz
+20°C 1757 W

625
Laboratorium
+20°C 2940 W

CNH-20-60
160 m s

CNH-20-60
160 m

| I
CNH=20-50 CNH=20-60
150 n 160 n

Laboratorium

+20°C 4332 W

Laboratorium
+20°C 3433 W
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CNH-20-60
160 m

Laboratorium
+20°C 1589 W

623
Laboratorium
+20°C 2730 W

CNH-20-60 CNH-20-60
160 m 160 m

—— —
CNH-20-60 CNH-30-60
160 m 160 m

CN-22K-60
12m
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